
Celsius+ 5

Vergleich: Celsius+ vs. Celsius 

Spezifikation

Unterstützte Sockel (Intel)

Unterstützte Sockel (AMD)

Kühlplatte Material

Wärmeleitpaste

Block Abmessungen (inkl. Anschlüsse der Schläuche)

Block Durchmesser

Pumpe Geschwindigkeit

Pumpe Lager

Pumpe Lautstärke (Volllast)

Pumpe Maximaler Druck, 50°C

Pumpe Maximale Stromstärke (ohne Lüfter)

Pumpe Lebensdauer

Schlauch Länge

Schlauch Material

Anschlüsse Block

Anschlüsse Radiator

Radiator Abmessungen

Radiator / Radiatorfinnen Material

Celsius+ 

• 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

• AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, TR4

• Kupfer

• Voraufgetragen

• 86 x 75 x 45 mm

• 62 mm

• 800-2800 RPM (Normalbetrieb) ; 3500 RPM (Überhitzungsschutz-Modus)

• Keramik-Lager und -Schaft

• 20 dBA

• 1,46 mm H2O

• 0,36A

• 50.000 Std

• 400 mm

• Gummi, Nylon ummantelt

• Drehbarer 90° Winkelanschluss

• Nicht abnehmbar

• S24: 122 x 31 x 284 mm

• S28: 143 x 30 x 324 mm

• S36: 123 x 30 x 403 mm

• Aluminium

Celsius

• 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066

• AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, TR4

• Kupfer

• Voraufgetragen

• 78 x 78 x 32 mm

• 78 mm

• 1950 - 3150 RPM

• Keramik-Lager und -Schaft

• 20 dBA 

• 1 mm H2O

• 0,15A

• 50.000 Std

• 400 mm

• Gummi, Nylon ummantelt

• Metall, nicht abnehmbar

• Metall, G 1/4" Gewinde

• S24: 122 x 31 x 284 mm

• S28: N/A

• S36: 123 x 30 x 403 mm 

• Aluminium
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Celsius+ 6

Vergleich: Celsius+ vs. Celsius 

Lüfter Spezifikationen

Lüfter Typ

Drehzahl

Lager

PWM

Lautstärke (max)

Airflow (max)

Statischer Druck (max)

Eingangsspannung

Stromstärke (max)

Lebensdauer

Celsius+ Dynamic

• Dynamic X2 GP-12 PWM

• Dynamic X2 GP-14 PWM

• 500 – 2000 RPM (GP-12)

• 500 – 1700 RPM (GP-14)

• LLS

• Ja

• 32,2 dBA (GP-12)

• 33,7 dBA (GP-14)

• 87,6 CFM (GP-12)

• 105,9 CFM (GP-14)

• 2,3 mm H2O (GP-12)

• 1,95 mm H2O (GP-14)

• 12V DC

• 0,2A (GP-12)

• 0,25A (GP-14)

• 100.000 Std

Celsius+ Prisma

• Prisma AL-12 PWM ARGB

• Prisma AL-14 PWM ARGB

• 500 – 2000 RPM (AL-12)

• 500 – 1700 RPM (AL-14)

• LLS

• Ja

• 32,7 dBA (AL-12)

• 34,1 dBA (AL-14)

• 85,71 CFM (AL-12)

• 103,9 CFM (AL-14)

• 2,78 mm H2O (AL-12)

• 2,38 mm H2O (AL-14)

• 12V DC

• 0,18A

• 100.000 Std

Celsius

• Dynamic X2 GP-12 PWM

• 500 - 2000 RPM

• LLS

• Ja

• 32,2 dBA

• 87,6 CFM

• 2,30 mmH2O

• 12V DC

• 0,2A

• 100.000 Std
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